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ПРАЙС-ЛИСТ на 01.05.2011 года 

Продукция ОАО «Амкодор» г. Минск

	Наименование

техники
	Технические характеристики
	Цена за ед., руб. РФ,

в том числе НДС 18%


	

	                        Шасси погрузочные многофункциональные

	Многоцелевое погрузочное шасси  Амкодор 332С4-01

(без ковша)
(с августа 2008г. производится модификация Амкодор 332С4-01-0005
	Модификация погрузчика А-333В (ТО-18Б3) с адаптером для быстросменного навесного оборудования, без ковша, с 4-секционным гидрораспредилителем, пневмотормоза, большая гамма быстросменных рабочих органов.
	2 035 000. 00

	



	Многоцелевое погрузочное шасси  Амкодор 342С4
(без ковша)
(с августа 2008г. производится модификация Амкодор 342С4-0005)

	Модификация погрузчика А-342В  с адаптером для быстросменного навесного оборудования, без ковша, с 4-секционным гидрораспредилителем, гидротормоза. Большая гамма быстросменных рабочих органов.
	2 175 000.00

	



	Многоцелевое погрузочное шасси  Амкодор 352С

(без ковша)
	Модификация погрузчика А-352  с адаптером для быстросменного навесного оборудования, без ковша, с 4-секционным гидрораспредилителем, гидротормоза. Большая гамма быстросменных рабочих органов.
	2 435 000.00
	



	                         Погрузчики одноковшовые фронтальные

	Фронтальный погрузчик

Амкодор 325-01

(ТО-18К-01)
	Грузоподъемность, кг   - 2500

Вместимость ковша, м³ - 1,4

Дизель Д-245 ( 73,5 кВт)
	1 880 000.00


	



	Фронтальный погрузчик

Амкодор 333В

Амкодор 332В

(ТО-18Б3)
	Грузоподъемность, кг   - 3400

Вместимость ковша, м³ - 1,9

Дизель Д-260.2 ( 90,4 кВт)(Минский мотор)
(Сменные рабочие органы по дополнительному заказу).
	2 060 000.00
	



	Фронтальный погрузчик

Амкодор 333А

(ТО-18Б2)
	Грузоподъемность, кг   - 3400

Вместимость ковша, м³ - 1,9

Дизель А-01МКСИ ( 95 кВт)(Алтайский мотор)
(Сменные рабочие органы по дополнительному     заказу).
	Временно не выпускается
	



	Фронтальный погрузчик

Амкодор 342В

(ТО-28В)
	Грузоподъемность, кг   - 4000

Вместимость ковша, м³ - 2,3

Дизель Д-260.1 ( 109 кВт)

(Сменные рабочие органы по дополнительному заказу).
	2 170 000.00
	



	Фронтальный погрузчик

Амкодор 343В

(ТО-28)
	Грузоподъемность, кг   - 4000

Вместимость ковша, м³ - 2,3

Дизель А-01МКСИ ( 95 кВт)

(Сменные рабочие органы по дополнительному заказу).
	Временно не выпускается
	



	Фронтальный погрузчик

Амкодор 352
	Грузоподъемность, кг   - 5000

Вместимость ковша, м³ - 2,6

Дизель Д-260.9 ( 132 кВт)

(Сменные рабочие органы по дополнительному заказу).
	2 525 000.00
	



	Фронтальный погрузчик

Амкодор 371А-01
	Грузоподъемность, кг   - 6000

Вместимость ковша, м³ - 3,4

Дизель ЯМЗ-238М2 ( 173 кВт)

Оснащен: ГМП и ведущими мостами Zahnradfabrik (Германия)
	договорная

	



	                                   Погрузчики специальные

	Автопогрузчик вилочный

Амкодор 451А
	Грузоподъемность, кг   - 5000

Высота подъема, мм  - 3300 

Дизель Д-245 (73,5 кВт)

Транспортная скорость, км\ч  -  0…20
	1 675 000.00
	



	Погрузчик с бортовым поворотом 

Амкодор 211
	Грузоподъемность, кг   - 1200
Вместимость ковша, м³ - 0,52

Дизель Д-243
Оснащен адаптером, большая гамма быстросменных рабочих органов. 
	1 450 000.00
	



	Погрузчик с телескопической стрелой

Амкодор 527
	Грузоподъёмность,

стрела втянута/выдвинута, кг -2 500/500

Вместимость ковша – 1.2 м.куб

Дизель Д-245 л.с (кВт) -73.5 (100)

Высота разгрузки,

Стрела втянута/выдвинута, мм – 4375/6325
	2 215 000.00
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                                  Техника на базе трактора МТЗ

	Экскаватор-погрузчик с двухчелюстным ковшом

Амкодор 702ЕА

(ТО-49)
	Базовый трактор- МТЗ 92П (комфортабельная кабина увеличенного объема с панорамным стеклом)

Грузоподъемность, кг – 1 000;

Вместимость двухчелюстного ковша погрузчика – 0,54 м3.

Глубина копания экскаваторного оборудования, мм – 4100.

Большая гамма быстросменных рабочих органов и дополнительного оборудования.
	1 460 000.00
	



	Экскаватор-погрузчик  

Амкодор 702ЕА-01
	Базовый трактор- МТЗ 92П

Вместимость ковша погрузчика, м³  – 0,54

Грузоподъемность – 1 000 кг

Глубина копания экскаваторного оборудования, мм – 4100.

Большая гамма быстросменных рабочих органов и дополнительного оборудования.
	1 450 000.00
	

	Бульдозер-экскаватор

Амкодор 702ЕВ

(жесткий отвал)
	Базовый трактор- МТЗ 92П

Глубина копания экскаваторного оборудования, мм – 4100.

Объем ковша экскаватора, м³  – 0,18

Ширина режущей кромки отвала- 2240мм
	1 390 000.00
	



	Экскаватор-бульдозер

Амкодор 702ЕВ-02

(гидроповоротный  отвал)
	Базовый трактор- МТЗ 92П

Глубина копания экскаваторного оборудования, мм – 4100.

Объем ковша экскаватора, м³  – 0,18

Ширина режущей кромки отвала- 2240мм

Угол поворота отвала лево-право – 20 град
	1 400 000.00
	

	Машина фрезерная

Амкодор 8047А


	Базовый трактор- МТЗ 92П

Ширина фрезерования, мм – 400 мм

Глубина фрезерования, мм – 65 мм

Привод: от заднего ВОМа трактора.
	договорная
	



	                                   Снегоуборочная техника

	Снегоочиститель фрезерно-роторный Амкодор 9211 А

	Базовый трактор- МТЗ 82.1
Ширина захвата рабочего органа – 2000мм
Дальность отбрасывания снега – 20м

Высота разрабатываемого слоя снега – 1,1 м
	1 480 000.00
	



	Машина погрузочная универсальная (снегопогрузчик)

Амкодор 37 


	двигатель Д-243

Производительность- 300 м³/ч, 

ширина лапового захвата – 2530 мм,  

высота погрузки – 3060 мм, 
	1 890 000.00
	



	Снегоочиститель шнекороторный

Амкодор 9531-03
	Шасси- УРАЛ-4320

Привод рабочего органа – двигатель ЯМЗ-238 НД-5

Производительность, т\ч – 1500

Максимальная ширина полосы, мм - 2810

Максимальная толщина слоя снега, мм - 1600

Дальность отброса снега, м - 30
	4 360 000.00
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	Каток вибрационный

Амкодор 6632
	Масса, т – 9,4

Ширина вальца, мм – 1680

Амплитуда – 0,4/0,75мм

Частота, Гц – 40-50

Дизель – Д-243 (18 кВт)
	2 050 000.00
	



	Каток вибрационный

Амкодор 6622А
	Масса, т  – 10

Ширина вальца, мм – 1680

Амплитуда – 0,4/0,75мм

Частота, Гц – 30-50

Дизель – Д-243 (60 кВт)
	2 055 000.00
	



	Каток пневмошинный

Амкодор 6641
	Эксплуатационная масса -9400 кг

Ширина уплотняемой полосы – 1800 мм

Количество колес – 3+4

Дизель Д-243
	1 830 000.00
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	Каток вибрационный

Комбинированный

Амкодор 6712В
	Эксплуатационная масса -11500 кг

Ширина вальца – 2100 мм

Частота – 30\28 Гц

Амплитуда – 1,3\1,9 мм

Дизель Д-245
	2 072 000.00
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	Лесопогрузчик 

Фронтальный

универсальный

Амкодор-352Л
	Дизель Д-260.1(109 кВт); Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) 132 (180); Для погрузчиков с челюстным захватом и выталкивателем 325.55.00.000; Грузоподъемность, кг   - 5000, Ширина захвата, мм – 1220; Высота разгрузки, мм - 4140

Для погрузчиков с ковшом для щепы 352.61.00.000; Вместимость ковша, м³ - 5; Высота разгрузки, мм – 4750. Для погрузчиков с грейфером арочным 352.54.00.000, Диаметр охватываемого материала, мм  - 344-1300; Масса захвата, кг. - 1400
	2 670 000.00
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Примечание :    **- при условии загрузки 2-х единиц техники на один автомобиль

***  (FCA-г. Минск,  Отгрузка только ж.д. транспортом)
             

 - все цены на условиях г. Набережные Челны.  
Срок гарантийного обслуживания – 12 месяцев с даты реализации или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступило ранее).  

Быстросменные рабочие органы к многофункциональным погрузочным шасси:

	      Наименование
	Цена указана при условии приобретении шасси.

	Наименование
	Цена указана при условии приобретении шасси.



	Ковш  (V=1,9 м³)
332С.51.00.000
	114 000
	Отвал для снега 

342С.52.00.000
	302 600

	Ковш  (V=2,3 м³)
342С.51.00.000
	130 000
	Отвал бульдозерный 

342С.59.00.000
	108 800

	Ковш  (V=2,6 м³)
352С.51.00.000
	165 000
	Щетка поворотная

342С.57.00.000-01
	449 000

	Ковш увеличенный (без зубьев V=2,9 м³)

342С.53.00.000
	149 000
	Вилы грузовые

342С.58.00.000
	132 400

	Ковш с увеличенной высотой разгрузки 342С.61.00.000   (V=4 м³)
Без зубьев
	322 000
	Захват лаповый

342С.62.00.000
	304 900

	Ковш с увеличенной высотой разгрузки 342С.64.00.000   (V=2 м³)
Без зубьев
	285 700
	Захват челюстной 

332С.55.00.000

Грузоподъемность-3,5 т

Диаметр охвата-260…850 мм

Без выталкивателя
	187 900

	Ковш двухчелюстной (V=1,6 м³)

332С.60.00.000
	215 000
	Захват челюстной

342С.55.00.000

Грузоподъемность -5 т

Диаметр охвата- 600… 110 мм

Без выталкивателя
	214 200

	Ковш двухчелюстной (V=1,9 м³)

342С.60.00.000
	255 800
	Захват челюстной с выталкивателем

342С.65.00.000

Грузоподъемность – 5 т

Диаметр охвата - 200… 1300

С выталкивателем
	321 800

	Стрела крановая безблочная

342С.54.00.000
	80 500
	Захват челюстной

342С.66.00.000

Грузоподъемность – 5 т

Диаметр охвата -200…1300 мм
	261 100


ООО «ТК Автоснабкомплект» 

г.Набережные Челны  тел.(8552) 59-48-59, 59-10-51, 59-48-70


